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DIRECTIVA 2009/148/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 30 de noviembre de 2009

sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposiciéon al amianto

durante el trabajo

(version codificada)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNION EURO-

PEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su articulo 137, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisién,

Visto el dictamen del Comité Econdmico y Social Europeo ('),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el
articulo 251 del Tratado (%),

Considerando lo siguiente:

(1)

La Directiva 83/477/CEE del Consejo, de 19 de septiem-
bre de 1983, sobre la proteccién de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion al
amianto durante el trabajo (segunda Directiva particular
con arreglo al articulo 8 de la Directiva 80/1107/CEE) (?),
ha sido modificada en varias ocasiones (*) y de forma
sustancial. Conviene, en aras de una mayor claridad y
racionalidad, proceder a la codificaciéon de dicha Direc-
tiva.

El amianto es un agente especialmente peligroso que
puede causar enfermedades graves y que estd presente
en gran numero de situaciones de trabajo y, por consi-
guiente, muchos trabajadores estin expuestos a un riesgo
potencial de su salud. La crocidolita estd considerada
como un tipo de amianto particularmente peligroso.

Los conocimientos cientificos actualmente disponibles no
permiten establecer un nivel por debajo del cual los ries-
gos de salud no existan, Ginicamente reduciendo la expo-
sicién al amianto se disminuird el riesgo de enfermedades
relacionadas con él. Por consiguiente, es necesario prever
la elaboracion de medidas especificas armonizadas para la
proteccion de los trabajadores contra el amianto. La pre-
sente Directiva incluye prescripciones minimas que serdn
revisadas basdndose en la experiencia adquirida y en la
evolucion de la técnica en esta materia.

La microscopia Optica, aun cuando no permite el re-
cuento de las fibras mds finas nocivas para la salud, es
el método mads corriente para la medida con regularidad
del amianto.

Las medidas preventivas para la proteccién de la salud de
los trabajadores expuestos al amianto y el compromiso

Dictamen de 10 de junio de 2009 (no publicado atin en el Diario
Oficial).
Dictamen del Parlamento Europeo de 20 de octubre de 2009 (no
publicado atn en el Diario Oficial) y Decision del Consejo de 26 de
noviembre de 2009.
DO L 263 de 24.9.1983, p. 25.
Véase el anexo I, parte A.

(10)

1m)

(12)

(13)

(14)

previsto para los Estados miembros en materia de vigi-
lancia de la salud de dichos trabajadores son importantes.

A fin de garantizar la claridad en la definicién de las
fibras, deben definirse estas en términos de mineralogia
o por su nimero CAS (Chemical Abstract Service).

Sin perjuicio de otras disposiciones comunitarias en ma-
teria de comercializacién y utilizacién de amianto, la
limitacién de las actividades que impliquen una exposi-
cién al amianto debe contribuir sustancialmente a preve-
nir las enfermedades relacionadas con dicha exposicion.

El sistema de notificacion de las actividades que impli-
quen una exposicion al amianto debe adaptarse a las
nuevas situaciones de trabajo.

La prohibicién de la proyecciéon de amianto por atomi-
zacién no basta para impedir la liberacién de fibras de
amianto en la atmoésfera. Deben prohibirse asimismo las
actividades que exponen a los trabajadores a las fibras de
amianto en la extraccion del amianto, la fabricacién y la
transformacién de productos de amianto o la fabricacion
y transformacién de productos que contienen fibras de
amianto afiadidas deliberadamente, habida cuenta de su
nivel de exposicion elevado y dificil de prevenir.

A la luz de los conocimientos técnicos mds recientes,
conviene definir la metodologia de toma de muestras
para la medicién de la concentraciéon de amianto en el
aire, asi como el método de recuento de las fibras.

Si bien atn no se ha podido determinar el nivel por
debajo del cual la exposicién al amianto no entrafia
riesgo de cdncer, es oportuno reducir al minimo la ex-
posicién de los trabajadores al amianto.

Es preciso que los empresarios estén obligados a deter-
minar, antes de iniciar el proyecto de retirada del
amianto, la existencia o posible existencia de amianto
en edificios o instalaciones y a comunicar esta informa-
cién a las demds personas que pudieran estar expuestas al
amianto a través de su utilizaciéon, mantenimiento u otras
actividades dentro de los edificios o encima de los mis-
mos.

Es indispensable velar por que las obras de demolicién o
de retirada del amianto sean efectuadas por empresas que
conozcan todas las precauciones que se deben tomar
para la proteccion de los trabajadores.

Debe garantizarse una formacion especifica a los trabaja-
dores que estén o puedan estar expuestos al amianto, a
fin de contribuir significativamente a reducir los riesgos
derivados de dicha exposicion.



16.12.2009

Diario Oficial de la Unién Europea

L 330/29

(15)  Con objeto de detectar precozmente las patologias rela-
cionadas con el amianto es preciso actualizar, a la luz de
los conocimientos médicos mds avanzados, las recomen-
daciones practicas para la vigilancia de la salud de los
trabajadores expuestos.

(16) Dado que el objetivo de la acciéon pretendida, a saber,
mejorar la proteccion de los trabajadores contra los ries-
gos relacionados con la exposicién al amianto durante el
trabajo, no puede ser alcanzado de manera suficiente por
los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las
dimensiones o los efectos de la accidn, puede lograrse
mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar
medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad
consagrado en el articulo 5 del Tratado. De conformidad
con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho
articulo, la presente Directiva no excede de lo necesario
para alcanzar este objetivo.

(17)  Las disposiciones que figuran en la presente Directiva
constituyen un elemento concreto de la realizacién de
la dimension social del mercado interior. Dichas disposi-
ciones se han reducido al minimo, a fin de no imponer
una carga inutil para la creacion y el desarrollo de las
pequefias y medianas empresas.

(18) La presente Directiva no altera las obligaciones de los
Estados miembros en materia de transposicion al Dere-
cho interno de las Directivas indicadas en el anexo II,
parte B.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Articulo 1

1. La presente Directiva tiene por objeto la proteccién de los
trabajadores contra los riesgos que se deriven o puedan deri-
varse para su salud por el hecho de una exposiciéon durante el
trabajo al amianto, asi como la prevencion de tales riesgos.

Establece el valor limite de dicha exposicién, asi como otras
disposiciones especiales.

2. La presente Directiva no va en menoscabo de la facultad
que tienen los Estados miembros de aplicar o introducir dispo-
siciones legales, reglamentarias o administrativas que garanticen
una proteccién mas completa de los trabajadores, especialmente
en lo que se refiere a la sustitucion del amianto por productos
menos peligrosos.

Articulo 2

A efectos de la presente Directiva, el término «amianto» designa
a los silicatos fibrosos siguientes:

a) actinolita amianto, n® 77536-66-4 del CAS (!);

b) grunerita amianto (amosita), n® 12172-73-5 del CAS (!);
¢) antofilita amianto, n® 77536-67-5 del CAS (!);

d) crisotilo, n® 12001-29-5 del CAS (%);

e) crocidolita, n® 12001-28-4 del CAS (!);

f) tremolita amianto, n°® 77536-68-6 del CAS ().

(") Namero de registro en el Chemical Abstract Service (CAS).

Articulo 3

1. La presente Directiva es aplicable a las actividades en las
que los trabajadores estén expuestos durante su trabajo, o pue-
dan estarlo, a polvo procedente de amianto o de materiales que
lo contengan.

2. Para toda actividad que pueda presentar un riesgo de ex-
posicién a polvo procedente de amianto o de materiales que lo
contengan, dicho riesgo debe evaluarse de forma que se deter-
mine la naturaleza y el grado de exposicién de los trabajadores
a polvo procedente de amianto o de materiales que lo conten-
gan.

3. Siempre que se trate de exposiciones esporddicas de los
trabajadores, que la intensidad de dichas exposiciones sea poca y
que los resultados de la evaluacion del riesgo a la que se refiere
el apartado 2 indiquen claramente que no se sobrepasard el
valor limite de exposicion al amianto en el aire de la zona de
trabajo, los articulos 4, 18 y 19 podrdn no aplicarse cuando se
trabaje:

a) en actividades cortas y discontinuas de mantenimiento du-
rante las cuales solo se trabaje con materiales no friables;

b) en la retirada sin deterioro de materiales no degradados en
los que las fibras de amianto estén firmemente unidas en una
matriz;

¢) en la encapsulacién y el sellado de materiales en buen estado
que contengan amianto;

d) en la vigilancia y control del aire y en la toma de muestras
para detectar la presencia de amianto en un material deter-
minado.

4. Los Estados miembros, previa consulta a los interlocutores
sociales con arreglo a las legislaciones y las practicas nacionales,
establecerdn orientaciones pricticas para la determinacion de la
exposicion esporddica y de poca intensidad contemplada en el
apartado 3.

5. La evaluaci6n a la que se refiere el apartado 2 serd objeto
de consulta por parte de los trabajadores o sus representantes
en la empresa o establecimiento, y serd revisada cuando existan
razones para considerar que no es correcta o se haya producido
una modificacion material en el trabajo.

Articulo 4

1. Sin perjuicio del articulo 3, apartado 3, se adoptardn las
medidas a las que se refieren los apartados 2 a 5.

2. Las actividades a las que se refiere el articulo 3, apartado
1, deberdn ser objeto de un sistema de notificacién controlado
por la autoridad responsable del Estado miembro.

3. El empresario efectuard la notificacion a la que se refiere el
apartado 2 a la autoridad responsable del Estado miembro antes
de que se inicien las obras, de conformidad con las disposicio-
nes legales, reglamentarias y administrativas nacionales.

La notificacién deberd incluir como minimo una descripcion
sucinta:

a) de la ubicacion del lugar de trabajo;

b) del tipo y las cantidades de amianto utilizado o manipulado;
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¢) de las actividades realizadas y los procedimientos empleados;
d) del ndmero de trabajadores implicados;
e) de la fecha de inicio de las obras y de su duracién;

f) de las medidas adoptadas para limitar la exposiciéon de los
trabajadores al amianto.

4. Los trabajadores o sus representantes en la empresa o
establecimiento tendrdn acceso al documento objeto de la no-
tificacion contemplada en el apartado 2 relativa a su empresa o
establecimiento de conformidad con las legislaciones nacionales.

5. Siempre que una modificacién en las condiciones de tra-
bajo pueda provocar un aumento significativo de la exposicion
a polvo procedente de amianto o de materiales que contengan
amianto, deberd efectuarse una nueva notificacion.

Articulo 5

Se prohibirdn la proyeccién de amianto por atomizacion y toda
actividad que implique la incorporacién de materiales de aisla-
miento o de insonorizacién de baja densidad (inferior a 1g/cm’?)
que contengan amianto.

Sin perjuicio de la aplicacién de otras disposiciones comunita-
rias relativas a la comercializacién y a la utilizacién del amianto,
se prohibirdn las actividades que exponen a los trabajadores a
las fibras de amianto en la extraccién del amianto, la fabricacién
y transformacion de productos de amianto o la fabricacién y
transformacién de productos que contienen amianto afiadido
deliberadamente, con excepcién del tratamiento y la descarga
de los productos resultantes de la demolicion y de la retirada de
amianto.

Articulo 6

Para todas las actividades a las que se refiere el articulo 3,
apartado 1, la exposicion de los trabajadores a polvo procedente
de amianto o de materiales que lo contengan en el lugar de
trabajo deberd quedar reducida al minimo y, en cualquier caso,
por debajo del valor limite fijado en el articulo 8, especialmente
por medio de las medidas siguientes:

a) el nimero de trabajadores expuestos o que puedan estar
expuestos a polvo procedente de amianto o de materiales
que lo contengan deberd ser el menor posible;

b) los procesos de trabajo deberdn concebirse de tal forma que
no produzcan polvo de amianto o, si ello resultare imposi-
ble, que no haya dispersion de polvo de amianto en el aire;

¢) todos los locales y equipos utilizados para el tratamiento del
amianto deberdn estar en condiciones de poderse limpiar y
mantener eficazmente y con regularidad;

d) el amianto o los materiales de los que se desprendan polvo
de amianto o que contengan amianto deberdn ser almacena-
dos y transportados en embalajes cerrados apropiados;

e) los desechos deberdn agruparse y transportarse fuera del
lugar de trabajo lo antes posible en embalajes cerrados apro-
piados y con etiquetas que indiquen que contienen amianto;

esta medida no es aplicable a las actividades de minerfa;
posteriormente, esos desechos deberdn ser tratados con arre-
glo a la Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciem-
bre de 1991, relativa a los residuos peligrosos (').

Articulo 7

1. En funcién de los resultados de la evaluacion inicial de
riesgos, y con vistas a garantizar el respeto del valor limite
establecido en el articulo 8, deberd medirse periédicamente la
concentracion de fibras de amianto en el aire del lugar de
trabajo.

2. Las muestras deberdn ser representativas de la exposicion
personal de los trabajadores a polvo procedente de amianto o
de materiales que lo contengan.

3. Los muestreos se efectuardn previa consulta con los tra-
bajadores o sus representantes en la empresa o establecimiento.

4. La toma de muestras se efectuard por personal que tenga
las cualificaciones exigidas. Dichas muestras serdn seguidamente
analizadas con arreglo al apartado 6, en laboratorios debida-
mente equipados para el recuento de las fibras.

5. La duracién de los muestreos deberd ser tal que sea posi-
ble determinar una exposicion representativa para un periodo
de referencia de ocho horas (un turno) mediante mediciones o
célculos ponderados en el tiempo.

6.  El recuento de las fibras se efectuard preferentemente me-
diante microscopio con dispositivo para contraste de fase (PCM)
con arreglo al método recomendado por la Organizacién Mun-
dial de la Salud (OMS) en 1997 (?) o por cualquier otro método
que dé resultados equivalentes.

Para la medicion del amianto en el aire contemplada en el
apartado 1, se tendrdn en cuenta unicamente las fibras con
una longitud superior a cinco micrémetros y una anchura in-
ferior a tres micrometros y cuya relacién longitud/anchura sea
superior a 3:1.

Articulo 8

Los empresarios se asegurardn de que ningln trabajador esté
expuesto a una concentraciéon de amianto en el aire superior a
0,1 fibras por cm? medidas como una media ponderada en el
tiempo para un periodo de 8 horas (TWA).

Articulo 9

Las modificaciones necesarias para adaptar el anexo I de la
presente Directiva al progreso técnico se adoptardn de confor-
midad con el procedimiento contemplado en el articulo 17 de
la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989,
relativa a la aplicacién de medidas para promover la mejora de
la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (3).

Articulo 10

1. Cuando se sobrepase el valor limite fijado en el articulo 8,
deberan identificarse las causas y tomarse lo antes posible las
medidas adecuadas para remediar la situacion.

() DO L 377 de 31.12.1991, p. 20.

(3) Determinacion de la concentracién de fibras en el aire. Método recomen-
dado: microscopia dptica con dispositivo para contraste de fase (método de
filtros de membrana), OMS, Ginebra 1997 (ISBN 92 4 154496 1).

() DO L 183 de 29.6.1989, p. 1.
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No podrd proseguirse el trabajo en la zona afectada si no se
toman medidas adecuadas para la proteccion de los trabajadores
implicados.

2. Al objeto de verificar la eficacia de las medidas a las que se
refiere el primer pdrrafo del apartado 1, se procederd de inme-
diato a una nueva medicion del contenido de amianto en el aire.

3. Cuando la exposicion no pueda ser reducida por otros
medios y el valor limite exija el uso de un equipo respiratorio
de proteccién individual, este no podrd ser permanente y su
tiempo de utilizacion, para cada trabajador, se limitard al mi-
nimo estrictamente necesario. Durante los trabajos que requie-
ren el uso de un equipo respiratorio de proteccion individual se
preverdn las pausas pertinentes, en funcién de la carga fisica y
climatolégica, y, cuando proceda, en concertacion con los tra-
bajadores o sus representantes en la empresa o establecimiento
con arreglo a las legislaciones y las practicas nacionales.

Articulo 11

Antes del comienzo de obras de demolicién o mantenimiento,
los empresarios adoptardn si es necesario recabando informa-
cién de los propietarios de los locales, todas las medidas ade-
cuadas para identificar los materiales que puedan contener
amianto.

Si existe la menor duda sobre la presencia de amianto en un
material o una construccion, se observardn las disposiciones
aplicables de la presente Directiva.

Articulo 12

Para determinadas actividades, como obras de demolicién, de
retirada de amianto, de reparaciéon y de mantenimiento, en las
que pueda preverse la posibilidad de que se sobrepase el valor
limite fijado en el articulo 8, a pesar de utilizarse medidas
técnicas preventivas tendentes a limitar el contenido de amianto
en el aire, el empresario definird las medidas destinadas a ga-
rantizar la proteccion de los trabajadores durante dichas activi-
dades y, en particular, las siguientes:

a) los trabajadores recibirdn un equipo respiratorio apropiado y
otros equipos de proteccion individual, que deberdn llevar;

b) se pondrdn paneles de advertencia para sefialar que es pre-
visible que se sobrepase el valor limite fijado en el articulo 8,

y

¢) se evitard la dispersion de polvo procedente de amianto o de
materiales que lo contengan fuera de los locales o lugares de
accion.

Los trabajadores o sus representantes en la empresa o estable-
cimiento serdn consultados respecto a dichas medidas antes de
emprender las citadas actividades.

Articulo 13

1. Antes del comienzo de los trabajos de demolicién o de
retirada de amianto o de materiales que lo contengan, de edi-
ficios, estructuras, aparatos e instalaciones, asi como de navios,
se establecerd un plan de trabajo.

2. El plan al que se refiere el apartado 1 deberd prever las
medidas necesarias para garantizar la salud y la seguridad de los
trabajadores en el lugar de trabajo.

Dicho plan deberd especificar en particular que:

a) el amianto o los materiales que lo contengan sean elimina-
dos antes de aplicar las técnicas de demolicion, salvo en caso
de que dicha eliminacién cause un riesgo atin mayor a los
trabajadores que si el amianto o los materiales que conten-
gan amianto se dejaran in situ;

b) el equipo de proteccion individual al que se refiere el
articulo 12, pérrafo primero, letra a), sea suministrado, si
es necesario;

¢) una vez que hayan terminado las obras de demolicién o de
retirada del amianto, se comprobard que no existen riesgos
debidos a la exposicién al amianto en el lugar de trabajo, de
conformidad con la legislacion y las pricticas nacionales.

A peticién de las autoridades competentes, el plan incluird in-
formacion sobre los siguientes aspectos:

a) la indole y la duracién probable de los trabajos;
b) el lugar en el que se habrdn de efectuar los trabajos;

¢) los métodos empleados, cuando los trabajos impliquen la
manipulacién de amianto o de materiales que contengan
amianto;

d) las caracteristicas de los equipos utilizados para:

i) la proteccién y la descontaminacién del personal encar-
gado de los trabajos,

i) la proteccion de las demds personas que se encuentren en
el lugar donde se efecttien los trabajos o en sus proximi-
dades.

3. A peticion de las autoridades competentes, el plan al que
se refiere el apartado 1 deberd notificarse antes del inicio de los
trabajos previstos.

Articulo 14

1.  Los empresarios preverdn una formacién apropiada para
todos los trabajadores que estén, o puedan estar, expuestos a
polvo procedente de amianto o de materiales que lo contengan.
Esta formacion deberd impartirse a intervalos regulares y sin
coste alguno para los trabajadores.

2. El contenido de la formacién deberd ser ficilmente com-
prensible para los trabajadores. Deberd permitirles adquirir los
conocimientos y competencias necesarios en materia de preven-
cién y de seguridad, en particular en relacién con:

a) las propiedades del amianto y sus efectos sobre la salud,
incluido el efecto sinérgico del tabaquismo;

b) los tipos de productos o materiales que puedan contener
amianto;

¢) las operaciones que puedan implicar una exposiciéon al
amianto y la importancia de los medios de prevencion
para minimizar la exposicion;
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d) las practicas profesionales seguras, los controles y los equi-
pos de proteccién;

e) la funcidon adecuada, la eleccion, la seleccion, las limitaciones
y el uso apropiado de los equipos respiratorios;

f) los procedimientos de emergencia;

g) los procedimientos de descontaminacién;

h) la eliminacién de residuos;

i) las exigencias en materia de vigilancia de la salud.

3. Se elaborardn, a nivel comunitario, orientaciones précticas
para la formacion de los trabajadores que realizan su actividad
en el dmbito de la retirada de amianto.

Articulo 15

Antes de efectuar obras de demolicion o de retirada del
amianto, las empresas deberdn aportar pruebas de su capacidad
en este dmbito. Estas pruebas se establecerdan de conformidad
con la legislacién o con las practicas nacionales.

Articulo 16

1. Para todas las actividades a las que se refiere el articulo 3,
apartado 1, y sin perjuicio del articulo 3, apartado 3, se toma-
rdn las medidas apropiadas para:

a) que los lugares donde dichas actividades tengan lugar:
i) estén claramente delimitados y sefialados por paneles,

ii) no puedan ser accesibles a otros trabajadores que no
sean aquellos que, por razén de su trabajo o de su
funcion, deban entrar en ellos,

iii) sean objeto de la prohibicion de fumar;

b) que se prevean zonas que permitan a los trabajadores comer
y beber sin riesgo de contaminacién por el polvo de
amianto;

¢) que se pongan a disposicion de los trabajadores trajes de
trabajo o de proteccién apropiados; que los mencionados
trajes de trabajo o de proteccién no salgan de la empresa;
podrédn, no obstante, ser lavados en las lavanderias equipadas
para este género de operaciones, situadas fuera de la em-
presa, siempre que esta no proceda directamente a la lim-
pieza; en este caso el transporte de ropa se efectuard en
recipientes cerrados;

d) que se destine un lugar separado para los trajes de trabajo o
de proteccién por una parte, y los trajes de vestir, por otra;

€) que se pongan a disposicion de los trabajadores instalaciones
sanitarias apropiadas y adecuadas, incluyendo duchas en caso
de operaciones polvorientas;

f) que se coloquen equipos de proteccién en un lugar determi-
nado; que se verifiquen y limpien después de cada utilizacion
y que se tomen las medidas apropiadas para reparar o sus-
tituir los equipos defectuosos antes de una nueva utilizacion.

2. El costo de las medidas tomadas en aplicacion de las
disposiciones previstas en el apartado 1 no podréd correr a cargo
de los trabajadores.

Articulo 17

1. Para todas las actividades a las que se refiere el articulo 3,
apartado 1, se tomardn las medidas apropiadas con el fin de
garantizar a los trabajadores asi como a sus representantes en la
empresa o establecimiento una informacién adecuada relativa a:

a) los riesgos potenciales para la salud debidos a una exposi-
cién a polvo procedente de amianto o de materiales que lo
contengan;

b) la existencia de valores limite reglamentarios y la necesidad
de una vigilancia de la atmosfera;

¢) las prescripciones relativas a las medidas de higiene, incluida
la necesidad de no fumar;

d) las precauciones que se han de tomar respecto a la utiliza-
cién y empleo de equipos y trajes de proteccion;

e) las precauciones especiales destinadas a reducir al minimo la
exposicion al amianto.

2. Ademds de las medidas a las que se refiere el apartado 1y
sin perjuicio del articulo 3, apartado 3, se tomardn medidas
para que:

a) los trabajadores o sus representantes en la empresa o esta-
blecimiento tengan acceso a los resultados de las mediciones
del contenido de amianto en el aire y puedan recibir expli-
caciones relativas al significado de dichos resultados;

b) si los resultados superan el valor limite fijado en el
articulo 8, los trabajadores afectados asi como sus represen-
tantes en la empresa o establecimiento, sean informados lo
mds rapidamente posible de ello y de las causas que lo han
motivado, y que los trabajadores o sus representantes en la
empresa o establecimiento sean consultados sobre las medi-
das que se han de tomar o, en caso de urgencia, sobre las
medidas tomadas.

Articulo 18

1. Sin perjuicio del articulo 3, apartado 3, se tomardn las
medidas a las que se refieren los apartados 2 a 5.

2. Cada trabajador serd sometido a un reconocimiento mé-
dico antes de la exposicion a polvo procedente de amianto o de
materiales que lo contengan.

Dicho reconocimiento deberd incluir un examen especifico del
torax. El anexo I ofrece recomendaciones pricticas a las que los
Estados miembros pueden referirse para la vigilancia clinica de
los trabajadores; dichas recomendaciones se adaptardn en fun-
cién de los progresos técnicos de conformidad con el procedi-
miento del articulo 17 de la Directiva 89/391/CEE.

Deberd realizarse una nueva revision cada tres afios, como mi-
nimo, durante el tiempo que dure la exposicion.
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Debe elaborarse un historial médico individual, de acuerdo con
las legislaciones y practicas nacionales, para cada trabajador.

3. Posteriormente a la vigilancia clinica a la que se refiere el
apartado 2, pdrrafo segundo, el médico o la autoridad respon-
sable de la vigilancia médica de los trabajadores se pronunciardn
sobre las eventuales medidas individuales de proteccién o pre-
vencion que deban adoptarse o determinardn dichas medidas, de
acuerdo con las legislaciones nacionales.

Estas medidas podrdn incluir, llegado el caso, la retirada del
trabajador afectado de toda exposicién a polvo procedente de
amianto o de materiales que lo contengan.

4. Deberan suministrarse informaciones y consejos a los tra-
bajadores en todo cuanto se refiere a la revisién de su salud a la
que pueden someterse al final de la exposicion.

El médico o la autoridad responsable de la vigilancia médica de
los trabajadores podrdn indicar la necesidad de continuar la
vigilancia médica tras la exposicién, durante el tiempo que
consideren necesario para la proteccion de la salud del intere-
sado.

Esta vigilancia médica continuada se efectuard de conformidad
con la legislacién o las practicas nacionales.

5. El trabajador afectado o el empresario podran solicitar la
revision de los reconocimientos a los que se refiere el apartado
3, de acuerdo con las legislaciones nacionales.

Articulo 19

1. Sin perjuicio del articulo 3, apartado 3, se tomardn las
medidas a las que se refieren los apartados 2, 3 y 4.

2. El empresario deberd inscribir a los trabajadores encarga-
dos de realizar las actividades a las que se refiere el articulo 3,
apartado 1, en un registro que indique la naturaleza y la dura-
cién de su actividad, asi como la exposicién a la que han estado
sometidos. El médico o la autoridad responsable de la vigilancia
médica tendrdn acceso a dicho registro. Cada trabajador tendra
acceso a sus propios resultados o sus representantes en la em-
presa o establecimiento tendrdn acceso a las informaciones co-
lectivas andénimas que pueda haber en dicho registro.

3. El registro al que se refiere el apartado 2 y los historiales
médicos individuales contemplados en el articulo 18, apartado
2, parrafo cuarto, se conservardn durante un minimo de 40
afios después de terminada la exposicion, de acuerdo con la
legislacion o las practicas nacionales.

4. Los documentos indicados en el apartado 3 serdn puestos
a disposicién de la autoridad responsable en caso de que la
empresa cese su actividad, con arreglo a lo establecido en la
legislacién o las précticas nacionales.

Articulo 20

Los Estados miembros preverdn sanciones adecuadas que se
aplicardn en caso de infraccion de la legislacion nacional adop-
tada en aplicacion de la presente Directiva. Las sanciones debe-
rdn ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Articulo 21

Los Estados miembros tendrdn un registro de los casos recono-
cidos de asbestosis y mesotelioma.

Articulo 22

Cada cinco afios, los Estados miembros presentardn a la Comi-
sién un informe sobre la aplicacion practica de la presente
Directiva, que adoptard la forma de un capitulo especifico del
informe tnico previsto en el articulo 17 bis, apartados 1, 2 y 3,
de la Directiva 89/391/CEE y servird de fundamento a la eva-
luaciéon que la Comisién llevard a cabo conforme a dicho
articulo 17 bis, apartado 4.

Articulo 23

Los Estados miembros comunicardn a la Comision las disposi-
ciones de Derecho interno que adopten en la materia a que se
refiere la presente Directiva.

Articulo 24

Queda derogada la Directiva 83/477/CEE, modificada por las
Directivas indicadas en el anexo II, sin perjuicio de las obliga-
ciones de los Estados miembros relativas a los plazos de trans-
posicién al Derecho interno de las Directivas que figuran en
anexo II, parte B.

Las referencias a la Directiva derogada se entenderdn hechas a la
presente Directiva y se leerdn con arreglo a la tabla de corres-
pondencias que figura en el anexo IIL

Articulo 25

La presente Directiva entrard en vigor a los veinte dias de su
publicacién en el Diario Oficial de la Unidn Europea.

Articulo 26

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miem-
bros.

Hecho en Bruselas, el 30 de noviembre de 2009.

Por el Parlamento Europeo
El Presidente
J. BUZEK B. ASK

Por el Consejo
La Presidenta
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ANEXO 1

Recomendaciones pricticas para el control clinico de los trabajadores indicadas en el articulo 18, apartado 2,
pérrafo segundo
1. En el estado actual de conocimientos, la exposicion a fibras de amianto puede provocar las siguientes enfermedades:
— asbestosis,
— mesotelioma,
— cancer de pulmén,
— cancer gastrointestinal.

2. El médico o la autoridad responsable del control médico de los trabajadores expuestos al amianto deben conocer las
condiciones o las circunstancias a las que estd expuesto cada trabajador.

3. Los exdmenes de la salud de los trabajadores deberdn efectuarse de acuerdo con los principios y practicas de la
medicina del trabajo. Dichos exdmenes deberdn incluir por lo menos las siguientes medidas:

— establecimiento del historial médico y profesional del trabajador,

— entrevista personal,

— examen clinico general y en particular del térax,

— pruebas de la funcién respiratoria (espirometria y curva flujo-volumen).

El médico o la autoridad responsable de la vigilancia de la salud deberd decidir, a la luz de los conocimientos mads
recientes en el dmbito de la medicina del trabajo, sobre la conveniencia de realizar otros exdmenes, como citologias de
esputos, radiografias de térax o una tomodensitometria.

ANEXO II

PARTE A
Directiva derogada con la lista de sus modificaciones sucesivas

(contempladas en el articulo 24)

Directiva 83/477|CEE del Consejo
(DO L 263 de 24.9.1983, p. 25)

Directiva 91/382/CEE del Consejo
(DO L 206 de 29.7.1991, p. 16)

Directiva 98/24/CE del Consejo Unicamente su articulo 13, apartado 2
(DO L 131 de 5.5.1998, p. 11)

Directiva 2003/18/CE del Parlamento Europeo y del

Consejo

(DO L 97 de 15.4.2003, p. 48)

Directiva 2007/30/CE del Parlamento Europeo y del Unicamente su articulo 2, apartado 1
Consejo

(DO L 165 de 27.6.2007, p. 21)
PARTE B
Plazos de transposicién al Derecho interno

(contemplados en el articulo 24)

Directiva Plazo de transposicion
83/477|CEE 31 de diciembre de 1986 (')
91/382/CEE 1 de enero de 1993 ()
98/24/CE 5 de mayo de 2001
2003/18/CE 14 de abril de 2006
2007/30/CE 31 de diciembre de 2012

(") Esta fecha se sustituye por el 31 de diciembre de 1989 en lo que respecta a las actividades de extraccion del amianto.

(%) Para la Republica Helénica el plazo de transposicién de la Directiva serd el 1 de enero de 1996. No obstante, la fecha de transposicién
de las disposiciones relativas a las actividades de extraccién del amianto serd el 1 de enero de 1996 para todos los Estados miembros y
el 1 de enero de 1999 para la Reptblica Helénica.
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ANEXO 111

Tabla de correspondencias

Directiva 83/477|CEE

Presente Directiva

Articulo 1

Articulo

—

Articulo 1

Articulo 2

Articulo 3

apartado 1
apartado 2
apartado 3
guiones primero a sexto

apartados 1 a 3

Articulo
Articulo
Articulo

Articulo

—_

—_

2

}A)

apartado 1

apartado 2
letras a) a f)

apartados 1 a 3

Articulo 3, apartado 3 bis

Articulo 3, apartado 4

Articulo 4, frase introductoria
Articulo 4, punto 1

Articulo 4, punto 2

Articulo 4, punto 3

Articulo 4, punto 4

Articulo 5

Articulo 6, puntos 1 a 5
Articulos 7 y 8

Articulo 9, apartado 2
Articulo 10

Articulo 10 bis
Articulo 11, apartados 1y 2
Articulo 12, apartado 1
Articulo 12, apartado 2, parrafo primero
Articulo 12, apartado 2, pérrafo segundo, primer guién
Articulo 12, apartado 2, parrafo segundo, segundo guién
Articulo 12, apartado 2, parrafo segundo, tercer guién
Articulo 12, apartado 2, pérrafo tercero, primer guién
Articulo 12, apartado 2, pérrafo tercero, segundo guién
Articulo 12, apartado 2, parrafo tercero, tercer guidn

Articulo 12, apartado 2, pérrafo tercero, cuarto guidn

Articulo 12, apartado 2, pdrrafo tercero, cuarto guion, pri-
mer subguién

Articulo 12, apartado 2, parrafo tercero, cuarto guidn, se-
gundo subguién
Articulo 12, apartado 3

Articulo 12 bis

Articulo 12 ter
Articulo 13, apartado 1, letra a)

Articulo 13, apartado 1, letra b)

Articulo 3, apartado 4

Articulo 3, apartado 5

Articulo 4, apartado 1
Articulo 4, apartado 2
Articulo 4, apartado 3
Articulo 4, apartado 4
Articulo 4, apartado 5
Articulo 5

Articulo 6, letras a) a e)
Articulos 7 y 8
Articulo 9

Articulo 10

Articulo 11

Articulo 12, primer y segundo pdrrafos
Articulo

13, apartado 1

Articulo 13, apartado 2, parrafo primero

Articulo 13, apartado 2, parrafo segundo, letra a)

Articulo 13, apartado 2, pérrafo segundo, letra b)
Articulo 13, apartado 2, parrafo segundo, letra c)
Articulo 13, apartado 2, pérrafo tercero, letra a)
Articulo 13, apartado 2, pérrafo tercero, letra b)
Articulo 13, apartado 2, pdrrafo tercero, letra c)
Articulo 13, apartado 2, pérrafo tercero, letra d)

Articulo apartado 2, pdrrafo tercero, letra d), inciso i)

Articulo 13, apartado 2, pdrrafo tercero, letra d), inciso ii)

Articulo 13, apartado 3
Articulo 14

Articulo 15

1, letra a)

Articulo 16, apartado

Articulo 16, apartado 1, letra b)
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Directiva 83/477|CEE

Presente Directiva

Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo

Articulo

Articulo

Anexo 1II

13, apartado 1, letra ¢),
13, apartado 1, letra c),
13, apartado 1, letra ¢),
13, apartado 1, letra c),

13, apartado 2

incisos i) y ii)
inciso iii)
inciso iv)

inciso v)

14, apartado 1, frase introductiva

14, apartado 1, guiones primero a quinto

14, apartado 2

15, frase introductoria
15, puntos 1 a 4

16, frase introductoria
16, puntos 1 a 3

16 bis

17

17 bis

18, apartado 1

18, apartado 2

19

Articulo 16,
Articulo 16,
Articulo 16,

Articulo 16

Articulo 16

Articulo 17,
Articulo 17,

Articulo 17

Articulo 18,
Articulo 18

Articulo 19,
Articulo 19,
Articulo 20
Articulo 21
Articulo 22
Articulo 23
Articulo 24
Articulo 25
Articulo 26
Anexo |

Anexo I

Anexo 1III

apartado 1, letra ¢)
apartado 1, letra d)
apartado 1, letra €)
apartado 1, letra f)
apartado 2

apartado 1, frase introductiva
apartado 1, letras a) a e)
apartado 2

apartado 1

apartados 2 a 5
apartado 1

apartados 2 a 4




